
MILLER BASIC ANSI
-– protección en altura -– 

 Anclaje (Anchor) / Arnés (Body Wear) /Conexión (Connector)



LINEA MILLER BASIC
La línea de productos de protección anticaídas Miller Basic brinda el usuario con una 
solución completa de equipos para trabajos en altura, exclusivamente dibujados y 
desarrollados para atender las necesidades del mercado Latinoamericano. Contamos 
con un portafolio de arneses, eslingas y cintas de anclaje, en otras palabras, un sistema 
completo de 3 componentes para garantizar al usuario más seguridad a un costo 
beneficio bastante atractivo. Somos uno de los pioneros en la introducción de arneses 
certificados bajo a la nueva norma ANSI Z359.11, recién publicada en 2015, y contamos 
con certificaciones de tercera parte capaces de garantir aún más la calidad de nuestros 
productos además del cumplimento de las novas ANSI vigentes. Todas las eslingas 
cumplen con las nuevas normas ANSI Z359.12 para ganchos con 3600 lbs en la puerta de 
apertura y también con la y Z359.13 para amortiguadores de impacto.

Líder mundial en Equipos de Protección Personal (EPP)

Honeywell Industrial Safety, es un referente mundial en Equipos de Protección Personal  (EPP). Hemos unido las marcas más 
respectadas del mundo para brindarle lo mejor en seguridad, calidad desempeño a usted y a sus trabajadores. La fuerza combinada 
de estas marcas líderes en EPP crea un conjunto único de soluciones sin paralelo en la industria de la seguridad. Conozca un poco 
sobre nuestra historia:

Conozca un poco de nuestra historia …

Una historia de Liderazgo

1995 Los equipos de protección Miller entran en producción bajo el nombre de la compañía predecesora Musitani

2008  Musitani es adquirida por Sperian, empresa de origen francés líder en el mercado de EPP 

2011 Sperian es integrada a Honeywell

2013 Son lanzados los productos de la Línea Miller Musitani

2015  Se renombra la línea Miller Musitani pasando a lanzarse la Línea Miller Basic
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Todos los sistemas de trabajo en altura incluyen por lo menos tres componentes, un sistema que llamamos de ABC:

Para que el trabajador ejecute trabajos en altura en total seguridad
es sumamente importante que todos estos dispositivos funcionen en

armonía y cumplan con las normativas aplicables.
Miller by Honeywell ofrece una solución completa a través de su

línea de productos Miller Basic.   
  Conozca algunas de nuestras soluciones!

Anclaje
(Anchor)

Arnés
(Body Wear)

Conexión
(Connector)

Arnés

Conexión

Los dispositivos de anclaje pueden ser de 2 categorías:

1 - Dispositivos de anclaje permanentes (por ejemplo línea de vida 
horizontal, placas de anclaje, sistemas con rieles horizontales...)
2 - Dispositivos de anclaje temporales (por ejemplo eslinga de acero, 
trípodes, conectores de anclaje, anclaje para vigas y anclaje a cuerpo 
muerto).

Defi nición: Dispositivo de sujeción del cuerpo destinado a detener 
caídas.

Defi nición: Se utilizan como dispositivos 
intermedios que unen el arnés del 
trabajador con el dispositivo de anclaje 
(por ejemplo elementos de amarre 
absorbedor de energía, siste mas 
retractiles, anticaída deslizantes, etc.)
Los dispositivos conectores pueden ser 
de 2 categorías:

1 - Sujeción y Posicionamento
2 - Anticaídas

IntroducciónIntroducción
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Tiger  326AMB

Lion 2426AMB

DESCRIPCIÓN
Arnés tipo paracaidista constituido por cinta de poliéster, alta tenacidad. Posee una argolla en 
D para conexión dorsal y dos laterales para sujeción y posicionamiento. También presenta dos 
“loops” frontales en cinta para conexión anticaídas, compatible con sistemas verticales para 
escaleras marineras y/o evacuación-rescate, valiéndose de un mosquetón eslabón (no incluido). 
Banda lumbar de poliéster de ancho superior para mejor ergonomía en tareas de sujeción y 
posicionamiento. Posee una cinta sub-pélvica y hebillas de regulación y ajuste en banda 
pectoral, en cintura y en piernas, para un adecuado ajuste del arnés al cuerpo del trabajador. El 
equipo cuenta con anillos plásticos de rápido desacople (“pull-free lanyard Rings”) para colgar 
el gancho que no se está usando en eslingas o colas de amarre dobles , minimizando los riesgos 
de quedar suspendido de manera incorrecta ante una caída. 

CERTIFICACIÓN

ANSI Z359.11 -2014 

DESCRIPCIÓN 

Arnés tipo paracaidista constituido por cinta de poliéster, alta tenacidad. Posee una argolla 
en D para conexión dorsal y dos laterales para sujeción y posicionamiento. También 
presenta dos “loops” frontales en cinta para conexión anticaídas, compatible con sistemas 
verticales para escaleras marineras y/o evacuación-rescate, valiéndose de un mosquetón 
eslabón (no incluido). Almohadilla lumbar para mejor ergonomía en tareas de sujeción y 
posicionamiento. Posee una cinta sub-pélvica y hebillas de ajuste pectoral, en cintura, en 
las piernas para un adecuado ajuste del arnés al cuerpo del trabajador. El equipo cuenta 
con anillos plásticos de rápido desacople (“pull-free lanyard Rings”) para colgar el gancho 
que no se está usando en eslingas o colas de amarre dobles, minimizando los riesgos de 
quedar suspendido de manera incorrecta ante una caída. 

CERTIFICACIÓN

ANSI Z359.11 -2014

Arnés
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Baires 2426BA
DESCRIPCIÓN

Cinturón tipo paracaidista constituido por cinta de poliéster, alta tenacidad. Posee una 
argolla en D para conexión dorsal y “loops” frontales en cinta para conexión anticaídas, 
compatible con sistemas verticales para escaleras marineras y/o evacuación-rescate, 
valiéndose de un mosquetón eslabón (no incluido). Posee una cinta sub-pélvica y hebillas 
de ajuste pectoral, y en las piernas para un adecuado ajuste del arnés al cuerpo del 
trabajador. El equipo cuenta con anillos plásticos de rápido desacople (“pull-free lanyard 
Rings”) para colgar el gancho que no se está usando en eslingas o colas de amarre dobles, 
minimizando los riesgos de quedar suspendido de manera incorrecta ante una caída. 

CERTIFICACIÓN

ANSI Z359.11 - 2014

Lion Dieléctrico 
2426ARDMB

DESCRIPCIÓN
Arnés tipo paracaidista constituido por cinta de poliéster, alta tenacidad. Posee una 
argolla en D para conexión dorsal y dos laterales para sujeción y posicionamiento. También 
presenta dos “loops” frontales en cinta para conexión anticaídas, compatible con sistemas 
verticales para escaleras marineras y/o evacuación-rescate, valiéndose de un mosquetón 
eslabón (no incluido). Almohadilla lumbar para mejor ergonomía en tareas de sujeción y 
posicionamiento. Posee una cinta sub-pélvica y hebillas de ajuste pectoral, en cintura, en 
las piernas para un adecuado ajuste del arnés  al cuerpo del trabajador. El equipo cuenta 
con anillos plásticos de rápido desacople (“pull-free lanyard Rings”) para colgar el gancho 
que no se está usando en eslingas o colas de amarre dobles , minimizando los riesgos de 
quedar suspendido de manera incorrecta ante una caída.. 

TODOS los herrajes poseen recubrimiento dieléctrico en material sintético lo cual 
está adherido de manera permanente a la superfi cie del metal, otorgando cualidades 
dieléctricas y anticorrosivas a los mismos 

CERTIFICACIÓN

ANSI Z359.11 -2014

DESCRIPCIÓN

Arnés tipo paracaidista constituido por cinta de poliéster, alta tenacidad. Posee una 
argolla en D para conexión dorsal y dos laterales para sujeción y posicionamiento. 
También presenta dos “loops” frontales en cinta para conexión anticaídas, compatible 
con sistemas verticales para escaleras marineras y/o evacuación-rescate, valiéndose 
de un mosquetón eslabón (no incluido). Banda lumbar de poliéster de ancho superior 
para mejor ergonomía en tareas de sujeción y posicionamiento. Posee una cinta sub-
pélvica y hebillas de ajuste pectoral, en cintura, en las piernas para un adecuado ajuste 
del arnés al cuerpo del trabajador. El equipo cuenta con anillos plásticos de rápido 
desacople (“pull-free lanyard Rings”) para colgar el gancho que no se está usando 
en eslingas o colas de amarre dobles, minimizando los riesgos de quedar suspendido 
de manera incorrecta ante una caída. El equipo viene con una línea de vida acoplada 
de manera permanente en el anillo D de espalda con amortiguador de impacto en 
paquete y con un gancho pequeño tipo snap de 3600 lbs (16kN) de fuerza de rotura en 
la compuerta. 

CERTIFICACIÓN

ANSI Z359.11 -2014, Z359.12 -2009, Z359.13 -2009 

Fly 826A

Arnés
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Confi ned 
Space 1026A 

DESCRIPCIÓN

Arnés completo de seguridad confeccionado en cinta de poliéster de alta tenacidad, cinta 
lumbar de mayor ancho y partes metálicas en acero forjado con tratamiento térmico. Posee 
5 argollas metálicas de conexión: una de conexión dorsal, dos en las bandas de hombro 
para rescate en espacios confi nados y dos laterales para sujeción y posicionamiento. 
Adicionalmente, presenta dos  “loops” frontales en cinta para conexión anticaídas, 
compatible con sistemas verticales para escaleras marineras y/o evacuación-rescate, 
valiéndose de un mosquetón eslabón (no incluido). El equipo cuenta con anillos plásticos de 
rápido desacople (“pull-free lanyard Rings”) para colgar el gancho que no se está usando 
en eslingas o colas de amarre dobles , minimizando los riesgos de quedar suspendido de 
manera incorrecta ante una caída. 

CERTIFICACIÓN

ANSI Z359.11 - 2014

X-Style 226A4PMB

Cinturón de 
Posicionamiento 626A

DESCRIPCIÓN

Arnés de seguridad completo formado por cintas de poliéster de alta tenacidad. Posee 
cuatro argollas en D de acero forjado, una para conexión en región dorsal, otra para 
conexión en región pectoral en confi guración “X” y dos laterales para tareas de sujeción 
y/o posicionamiento. También incorpora una banda sub-pélvica para mayor ergonomía y 
hebillas de regulación en todas sus bandas para un completo ajuste del arnés. 

CERTIFICACIÓN

ANSI Z359.11 -2014 

DESCRIPCIÓN

Cinturón de seguridad formado por una banda de cintura con respaldo lumbar acolchado 
y dos argollas metálicas laterales para tareas de sujeción y posicionamiento.  

CERTIFICACIÓN

ANSI A10.32; OSHA 1910.268 e OSHA 1910.959

Arnés
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Los amarres de sujeción y/o posicionamiento son utilizados por todos aquellos trabajadores que precisen ejecutar tareas en altura y en 
posición vertical, vinculado en forma permanente a la estructura fi ja. Cuando los mosquetones se encuentran correctamente conectados 
a las argollas laterales del cinturón de seguridad el usuario consigue trabajar recostando el peso sobre la región lumbar o en posición 
semi-sentado, por ejemplo en los casos de mantenimiento de líneas en postes, columnas de alumbrado, torres de telefonía, antenas, silos, 
etc. Estos equipos también pueden ser utilizados como elementos de restrición, es decir, quando no existe riesgo de caída, por ejemplo, 
cuando el borde se encuentra a una distancia del punto de anclaje, superior que la longitud del amarre del trabajador.

Amarres de Sujeción y Posicionamiento

180226-Z7

DESCRIPCIÓN

Cola de amarre en cinta regulable de sujeción y posicionamiento confeccionada en cinta de 
poliéster de alta tenacidad x 2 m de longitud máxima. Posee dos ganchos de 21 mm de apertura. 
Todos los conectores cumplen con la ANSI Z359.12 -2009, la cual exige una fuerza de rotura en 
las compuertas de 3600 lbs (16kN).

CERTIFICACIÓN

ANSI Z359.12 -2009 y ANSI Z359.3-2007

2180226-Z7
DESCRIPCIÓN

Cola de amarre en cinta regulable de sujeción y posicionamiento confeccionada en cinta de 
poliéster de alta tenacidad x 2 m de longitud máxima. Posee un gancho de 21 mm de apertura 
y otro de 65mm. Todos los conectores cumplen con la ANSI Z359.12 -2009, la cual exige una 
fuerza de rotura en las compuertas de 3600 lbs (16kN).

CERTIFICACIÓN

ANSI Z359.12 -2009 y ANSI Z359.3-2007

120226-Z7
DESCRIPCIÓN

Cola de amarre regulable de sujeción y posicionamiento confeccionada en cuerda de 
poliéster 14 mm x 2 m de longitud. Posee dos mosquetones de 21 mm de abertura. Todos 
los conectores cumplen con la ANSI Z359.12 -2009, la cual exige una fuerza de rotura en las 
compuertas de 3600 lbs (16kN). 

CERTIFICACIÓN

ANSI Z359.12 -2009 y ANSI Z359.3-2007
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Amarres con Amortiguador Anticaída

7180126-Z7

191026-Z7

DESCRIPCIÓN

Cola de amarre simple anticaídas con amortiguador de impacto confeccionada en cinta 
de poliéster plana y 1,8 m (6ft) de longitud. Posee dos mosquetones de 21 mm de apertura. 
Todos los conectores cumplen con la ANSI Z359.12 -2009, la cual exige una fuerza de rotura 
en las compuertas de 3600 lbs (16kN). 

CERTIFICACIÓN

ANSI Z359.12 -2009 y ANSI Z359.13 -2009 

DESCRIPCIÓN

Cola de amarre doble anticaídas con amortiguador de impacto confeccionada en cinta 
de poliéster alta tenacidad tubular con elástico interno y 1,8 m (6ft) de longitud. Posee un 
mosquetón de 21 mm central y dos de 65 mm en extremos. Todos los conectores cumplen 
con la ANSI Z359.12 -2009, la cuál exige una fuerza de rotura en las compuertas de 3600 
lbs (16kN). 

CERTIFICACIÓN

ANSI Z359.12 -2009 y ANSI Z359.13 -2009

192026-Z7

20026-Z7

DESCRIPCIÓN

Cola de amarre simple anticaídas con amortiguador de impacto confeccionada en cinta de 
poliéster tubular con elástico y 1,8 m (6ft) de longitud. Posee un mosquetón de 21 mm y un 
de 65 mm. Todos los conectores cumplen con la ANSI Z359.12 -2009, la cuál exige una fuerza 
de rotura en las compuertas de 3600 lbs (16kN).

CERTIFICACIÓN

ANSI Z359.12 -2009 y ANSI Z359.13 -2009

DESCRIPCIÓN

Cola de amarre simple anticaídas con amortiguador de impacto confeccionada en cable 
de acero de 1,5 m de longitud. Posee dos mosquetones de 21 mm de apertura. Todos los 
conectores cumplen con la ANSI Z359.12 -2009, la cuál exige una fuerza de rotura en las 
compuertas de 3600 lbs (16kN). 

CERTIFICACIÓN

ANSI Z359.12 -2009 y ANSI Z359.13 - 2009

Estos elementos de amarre deben ser usados por aquellos trabajadores que conforme sua tarea y su puesto de trabajo pueden sufrir 
una potencial caída de altura. El absorbedor de impacto está destinado a reducir las fuerzas generadas en la detención de una caída 
reduciendo considerablemente el impacto transferido al cuerpo del trabajdor.
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Amarres con Amortiguador Anticaída
20226-Z7

DESCRIPCIÓN

Cola de amarre simple anticaídas con amortiguador de impacto confeccionada en cable 

de acero de1,5m de longitud. Posee un mosquetón de 21 mm de apertura y un de 65 mm de 

apertura. Todos los conectores cumplen con la ANSI Z359.12 -2009, la cuál exige una fuerza de 

rotura en las compuertas de 3600 lbs (16kN). 

CERTIFICACIÓN

ANSI Z359.12 -2009 y ANSI Z359.13 - 2009

20326-Z7 
DESCRIPCIÓN

Cola de amarre doble anticaídas con amortiguador de impacto confeccionada en cable de 

acero de 1,5m de longitud. Posee un mosquetón de 21 mm de apertura y dos de 65 mm de 

apertura. Todos los conectores cumplen con la ANSI Z359.12 -2009, la cuál exige una fuerza 

de rotura en las compuertas de 3600 lbs (16kN). 

CERTIFICACIÓN

ANSI Z359.12 y ANSI Z359.13
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Conector de anclaje temporal para amarre en vigas, columnas, soportes y otras estructuras de resistencia apropiada. Estos equipos 
deben ser  utilizados por aquellos trabajadores que deben generar un punto de anclaje seguro para conexión que se precise vincular a 
la estructura fi ja. Son ofrecidos en diversos modelos y longitudes.

CC15MB

3190MB

DESCRIPCIÓN

Conectores de anclaje tipo corbata de 25 mm x 1,5 m confeccionado en cinta tubular de 
poliéster de alta tenacidad.

CERTIFICACIÓN

ANSI Z359.1-2007

DESCRIPCIÓN

Eslinga de cable de acero plastifi cado con argollas forjadas en ambos extremos. 

CERTIFICACIÓN

ANSI Z359.1-2007

DESCRIPCIÓN

Conectores de anclaje confeccionado en cinta de poliéster de alta tenacidad, con argolla 
forjada en extremo y con 50 mm x 0,80 m (CO080MB), 50 mm x 1,0 m (CO100MB) o 50 mm x1,5 m 
(CO150MB).

CERTIFICACIÓN

ANSI Z359.1-2007

CO080MB / CO100MB / CO150MB

Conectores de Anclaje             
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Otras soluciones Miller by Honeywell

8175-Z7 / 195R-2
Sujetador de cuerda de arrastre y líneas de vida en cuerda de 5/8 de pulg. (16 mm)

Retráctil Falcon Web MP20FT-Z7/20FT
Para más informaciones póngase en contacto con nosotros a través 
del Customer Service o con uno de nuestros Distribuidores! Honeywell 
Industrial Safety,  líder mundial en equipos y soluciones de protección 
personal.



Atención al Cliente
Latinoamérica + 55 11 3309 1021    
  
hsp.latino@honeywell.com
www.honeywellsafety.com/la


